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DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

IKO is een toonaangevende internationaal opererende producent 
van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en vloeibare waterdichtingsoplossingen. 

Met meer dan 30 fabrieken en 4.500 werknemers wereldwijd is  
IKO een speler van  wereldformaat. 

Het hoofdkantoor van IKO is gevestigd in Toronto, Canada.

CIRCULAIRE
DAKSYSTEMEN

circulaire daksystemen
atelia



Circulariteit in het bouwproces

Waarom?
Het oude lineaire model botst op zijn grenzen.  
De kloof tussen vraag en aanbod voor primaire 
grondstoffen blijft stijgen. Die zet zich nu ook 
voort in afgewerkte producten. 

Europese doelstellingen
2030:	 50% reductie primaire grondstoffen
2050:	 volledig circulaire en afvalvrije economie

Voor wie?
Voor u! Of u nu gebouweigenaar, architect of  
bouwprofessional bent. U vraagt niet meer om  
verantwoorde bouwoplossingen, u eist ze!  

IKO & Circulariteit: IKO atelia
Met energiezuinige en verantwoorde dakproducten en 
daksystemen helpen we onze klanten invulling te geven 
aan de steeds strengere eisen op het gebied van energie-
zuinigheid en duurzaam bouwen. 

Van duurzame producten…
Elk systeem is opgebouwd uit verschillende lagen. Als fa-
brikant van hoogwaardige dakbedekkingsmaterialen en PIR 
isolatie, zorgt er IKO er voor dat elke bouwprofessional nu 
meer dan ooit toekomstbestendig kan gaan bouwen. 

…van 1 fabrikant…
De IKO daksystemen worden volledig in eigen huis gepro-
duceerd en bestaan uit een doordachte combinatie van 
uitvoerig geteste en perfect op elkaar afgestemde premium 
materialen. Met een IKO daksysteem verzekert u zich dan 
ook van een bewezen en uiterst duurzame totaaloplossing 
voor het dak van uw gebouw.

…naar IKO atelia circulaire  
daksystemen!
Een drietal van de IKO daksystemen zijn volledig circulaire 
daksystemen. Na de gebruiksperiode van het dak is het 
systeem volledig demonteerbaar. De materialen kunnen nu 
zelfs  teruggenomen worden. Zo gebruiken wij ze weer als 
grondstof voor nieuwe waterdichtings-, of isolatieproducten.

Wist u dat? De levensduur van een  
IKO atelia daksysteem wel 35 jaar bedraagt?

Na een duurzame overlaging van de  
oude toplaag komt u zelfs op 70 jaar!  

U kunt het nieuwe systeem dan nog steeds  
bij-isoleren en het blijft even demonteerbaar.
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IKO atelia

Wist je trouwens dat de bouw in Europa 
verantwoordelijk is voor:

1/3 van al het afval
40% van energieverbruik

36% van CO2 emissie

circulaire daksystemen
atelia
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Onze 4 principes
De 3 circulaire daksystemen

Deze dakopbouw bestaat uit

	 IKO carrara tecno SN; een gewapende dakbaan  
samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met  
brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas  
combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wit  
granulaat (SRI 82) met titaniumdioxide en de onderzijde  
is voorzien van een wegbrandfolie.

	 IKO enertherm ALU PURE; IKO PIR isolatieplaat met de  
laagste lambda-waarde en hoogste aandeel gerecyclede 
grondstoffen.

	 Polyester gewapende bitumineuze dampremmer die  
losliggend wordt geplaatst op de ondergrond.

ÉÉNLAAGS BITUMINEUS, 
MECHANISCH BEVESTIGD

Dit éénlaags systeem is bij einde levensduur volledig demontabel.

Dank zij de toplaag met Carrara technologie 
biedt dit circulaire systeem de volgende 
bijkomende voordelen:
-	 Luchtzuiverend dankzij de 
	 Titaniumdioxide (TiO2)
-	 Verhoogt thermische prestaties van de isolatie
-	 Verhoogt rendement van technische installaties en  

zonnepanelen op het platte dak
-	 Koelend en reflecterend
- Geschikt voor regenwaterrecuperatie

ÉÉNLAAGS SYSTEEM, 
MECHANISCH BEVESTIGD

Titaniumdioxide zet No(x) onder invloed van uv-stralen om in 
onschadelijke nitraten.

TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 NO2

SO2

NO2

UV-straling van zonlicht

OH+
O2- O2- O2-

OH+ OH+ O2- OH+ OH+

Nitraat

NO

SO

DE IKO SYSTEMEN ZIJN BEPROEFDE SYSTEMEN
DIE PASSEN BINNEN DE CIRCULAIRE GEDACHTE
Drie bitumineuze dakbedekkingssystemen die uitsluitend bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde premium materialen. 
Door het gebruik van deze materialen is een kwalitatief dak gewaarborgd.

De systemen worden aangeboden als één- en tweelaags mechanisch bevestigd syteem en als een tweelaags  
losliggend geballast systeem. Hiermee voldoen deze systemen van IKO als enige in de markt aan de mogelijkheid  
om ze aan het einde van hun levensduur te demonteren en de vrijgekomen materialen te  
hergebruiken of opnieuw in te zetten als grondstoffen voor nieuwe daksystemen.
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Demonteerbare 
systemen

Elke dak heeft een  
tweede leven. De IKO atelia 

circulaire daken zijn  
inzetbaar voor hergebruik 

en recyclage. Urban Mining 
op zijn best dus.

Maximaal gebruik 
van secundaire 
grondstoffen

De verschillende lagen  
uit de IKO atelia 

circulaire daksystemen  
worden gemaakt met  
een maximaal aandeel 

gerecylede of bio-based 
grondstoffen.

Levensduur-
verlenging

Uitstellen End-Of-Life
door periodiek 

onderhoud.

Certificering 
en terugname

IKO kan circulaire
 daksystemen met een 

verzekerde garantie 
en terugnamecertificaat 

leveren.
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Deze dakopbouw bestaat uit

	 IKO; een wit gemineraliseerde of zwart bezande  
gewapende dakbaan samengesteld uit plastomeer (APP) 
bitumen met brandvertragende eigenschappen en een 
polyesterglas combinatie inlage.

	 Polyester gewapende bitumineuze onderlaag.

	 IKO enertherm ALU PURE; IKO PIR isolatieplaat met de 
laagste lambda-waarde en hoogste aandeel gerecyclede 
grondstoffen.

	 Polyester gewapende bitumineuze dampremmer  
die losliggend wordt geplaatst op de ondergrond

TWEELAAGS BITUMINEUS, 
MECHANISCH BEVESTIGD

Dit daksysteem biedt een ultra lange levensduur, dankzij  
een doordachte combinatie van zorgvuldig op elkaar 
afgestemde premium materialen en de afwerking  
met onze nieuwe IKO powergum Atelia toplaag.  
Deze gewapende premium dakbaan combineert 
duurzaamheid met optimale brandvertragen-
de eigenschappen en heeft een polyester- 
glas combinatie inlage.

IKO Atelia dakbanen zijn voortdurend in ontwik-
keling waardoor het aandeel secundaire grondstoffen 
steeds significant wordt opgehoogd. Doordat alle componen-
ten in deze dakopbouw demontabel zijn is ook dit systeem een 
perfecte oplossing bij een circulair bouwontwerp.

TWEELAAGS SYSTEEM,
MECHANISCH BEVESTIGD

Deze dakopbouw bestaat uit

	 IKO; een bezande gewapende dakbaan samengesteld uit 
plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende  
eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage.

	 Polyester gewapende bitumineuze onderlaag.

	 IKO enertherm ALU PURE; IKO PIR isolatieplaat met  
de laagste lambda-waarde en hoogste aandeel  
gerecyclede grondstoffen.

	 Polyester gewapende bitumineuze dampremmer.

TWEELAAGS BITUMINEUS,
LOSLIGGEND GEBALLAST

TWEELAAGS SYSTEEM,
LOSLIGGEND GEBALLAST

Bij daken waar mechanische bevestiging niet gewenst of 
zelfs niet mogelijk is, kan voorziet IKO atelia ook in 
een volledig losliggend geballast systeem. 
Dit systeem kan het beste als circulaire toepassing 
worden gekozen wanneer het dak wordt  
voorzien moet worden van een ballastlaag  
zoals tegels, grind of anders. Het heeft 
dezelfde kwalitatieve eigenschappen als  
het mechanisch bevestigd systeem.

Circulaire daksystemen
circulaire daksystemen
atelia



We helpen je graag op weg!
Naast het aanbod van circulaire IKO atelia daksystemen 
helpen we je graag verder in het proces door het verlenen 
van relevante services en advies. Hiervoor hebben we diver-
se (digitale) tools zoals  ontwerp-  en rekentools op onze 
websites.

Zo kun je van de circulaire daksystemen en de producten 
allerlei informatie inzien en ook downloaden. Denk hierbij 
aan technische fiches, DOP verklaringen en KOMO attesten.

Een circulair daksysteem ontwerp je gemakkelijk in het 
IKO design center. Stel je keuzes in en haal met een enkele 
muisklik alle informatie, inclusief documentatie, naar je toe.

Voor hulp bij het installeren van de circulaire systemen en 
producten bieden we overzichtelijke verwerkingsrichtlijnen. 
Een goed functionerend daksysteem is hiermee gewaar-
borgd. Natuurlijk bieden we in het kader van circulariteit 
ook duidelijke verwijderingsrichtlijnen. Daarmee bent u 
verzekerd van een correcte demontage van het systeem en 
kunnen de vrijgekomen materialen aangeboden worden 
voor hergebruik dan wel recycling.
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Op elk IKO atelia circulair daksysteem kan een garantie  
geleverd worden. Voor de bitumen behoort een terugname- 
certificaat ook tot de mogelijkheden. Meer info hierover 
vindt u op: http://nl.iko.com/circularity.

In het IKO Experience Center is er altijd de mogelijkheid om 
installatie én demontage van een circulair daksysteem in 
de praktijk te oefenen. Maak hiervoor een afspraak op de 
website.

Heb je toch nog vragen over de IKO atelia systemen, de 
installatie of het demonteren ervan dan staan onze account-
managers altijd voor je klaar met een passend advies.
 

DAKBEDEKKING I ISOLATIE

IKO road
to circularity



EENLAAGS MECHANISCH BEVESTIGD TWEELAAGS MECHANISCH BEVESTIGD

TOPLAAG IKO carrara Tecno SN TOPLAAG IKO powergum Atelia 4 AW/F

ONDERLAAG n.v.t. ONDERLAAG IKO base Atelia 460P60

ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE

DAMPREMMER IKO base Atelia P3 DAMPREMMER IKO base Atelia P3

ONDERGROND beton / staal / hout ONDERGROND beton / staal / hout

TWEELAAGS MECHANISCH BEVESTIGD TWEELAAGS LOSLIGGEND GEBALLAST

TOPLAAG IKO powergum Atelia 470K14 TOPLAAG IKO powergum Atelia 470K14

ONDERLAAG IKO base Atelia 460P60 ONDERLAAG IKO base Atelia 460P60

ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE

DAMPREMMER IKO base Atelia P3 DAMPREMMER IKO base Atelia P3

ONDERGROND beton / staal / hout ONDERGROND beton / hout

TWEELAAGS MECHANISCH BEVESTIGD TWEELAAGS LOSLIGGEND GEBALLAST

TOPLAAG IKO powergum Atelia 470K14 TOPLAAG IKO powergum Atelia 470K14

ONDERLAAG IKO base Atelia P3 ONDERLAAG IKO base Atelia P3

ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE

DAMPREMMER IKO base Atelia P3 DAMPREMMER IKO base Atelia P3

ONDERGROND beton / staal / hout ONDERGROND beton / hout

TWEELAAGS MECHANISCH BEVESTIGD

TOPLAAG IKO powergum Atelia 4 AWF/F

ONDERLAAG IKO base Atelia P3

ISOLATIE IKO enertherm Atelia ALU PURE

DAMPREMMER IKO base Atelia P3

ONDERGROND beton / staal / hout

ENERGIEDAKEN LEEFDAKEN / DAKEN OP MAAT

IKO Atelia - Circulaire daksystemen
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SRI
82

SRI
45

SRI
45

>10%

>15%>20%

>15% >20% >20%>20% >20%>20% >20%>20%

>20% >20% >20%>20% >20%>20% >20%

>20%>20%

SRI

Geschikt voor 
regenwaterrecuperatie

Koelend en reflecterend 
dus energiebesparend

Luchtzuiverend dankzij
titaniumdioxide

Tijdelijke waterdichting
mogelijk

Aandeel secundaire 
grondstof


