
IKO WHITEPAPER

VOORBEREIDING EN VERWERKING 
VAN LODEN PLAKPLATEN 
IN EEN BITUMINEUS DAKSYSTEEM 
Om loskomende bitumineuze dakbedekkingen ter plaatse van loden plakplaten zoveel mogelijk te voorkomen 
is een goede voorbereiding en verwerking van groot belang. 



GOEDE VOORBEREIDING EN VERWERKING

Hechtingsprimer voorkomt loskomen
Om loskomende bitumineuze dakbedekkingen ter plaatse van loden plakplaten zoveel mogelijk te 
voorkomen is een goede voorbereiding en verwerking van groot belang. 

De hechting van de dakbedekking op deze plakplaten is medebepalend voor de waterdichting en dient zo 
nauwkeurig mogelijk te worden uitgevoerd. 

Hierbij dient een hechtingsprimer te worden aangebracht om de  hechting te bevorderen 

Eigenschappen hechtprimer algemeen

■ Creëren van een goede hechting tussen de verschillende lagen om een goede windweerstand te
bevorderen
■ Een groter gemak bij de uitvoering. Met een primer is er een betere en snellere hechting te
bewerkstelligen
■ Het binden van stofachtige vervuiling, voor een goede hechting van de aan te brengen dakbedekking
■ Een re-activatie van de oude bitumineuze waterdichtingslaag in geval van  renovatie

IKO adviseert
Voor het primeren van loden en aluminium plakplaten wordt IKOpro Quick primer geadviseerd. 
Dit is een sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop 
bitumen dakproducten aangebracht worden. 

De droogtijd bedraagt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden.  

Verwerking: 

1. Plakplaat licht verwarmen en afnemen met niet-synthetische doek 

2. Plakplaat opruwen met staalborstel (niet nodig bij voorgeborstelde plakplaten) 

3. Plakplaat licht opwarmen om lood deeltjes te verwijderen 

4. IKOpro Quick primer in dunne laag aanbrengen (respecteer de droogtijd)  

5. Dakbedekking volledig branden en aandrukken op de plakplaat 

6. Dakbedekking op lichten voor controleren goede hechting, nogmaals verwarmen en goed aandrukken 

Verpakking: 

• IKOpro Quick primer 1L
• IKOpro Quick primer 5L
• IKOpro Quick primer 25L
• IKOpro Quick primer spray 500mL
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